/Y <UNSHOPS
Produktdatenblatt zur FFP2 Maske Modell YX135

Artikel: YX 135

Modell: Filtrierende Halbmasken FFP2 NR

Farbe: weil}

Kopfband / Ohrschlaufe: Gewebtes Elastikband (latexfrei) inkl. Kopfband-Clip
Verpackung: 600 Stiick / Karton

Unterverpackung: 30 Stlick / Box je einzeln in PE-Beutel verpackt; 20 Boxen im Karton

PSA-Kategorie: PSA-Kat. Il - umfasst Risiken, die zu schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschanden
fuhren kénnen, nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang | (Fundstelle im Amtsblatt der Europaischen Union)
Normen: EN 149:2001+A1:2009 - Atemschutzgerate (filtrierende Halbomasken zum Schutz gegen Partikel)

Gebrauch: FFP2 Atemschutzmasken schiitzen zuverlassig vor Stoffen, die zur Entstehung von Atemwegskrankheiten fihren
kénnen, vor schlechten Gerlichen, sowie vor gesundheitsschadliche Staube, Rauch und Aerosole.

Schitzt vor bis zum 10-fachen des Grenzwerts.

Partikelfiltrierende Halbmasken FFP2 sind nicht gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische
Arbeitsstoffe mit der Einstufung in Risikogruppe 3 und Enzyme sicher.

Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellung
Lagerung: Atemschutzmasken mussen trocken und in sauberer Umgebung in einem geschlossenen Behdlter aufbewahrt werden.
Temperaturbereich: -10 bis 45° C

Warnhinweise: Halbmasken dirfen fir nicht mehr als eine Schicht benutzt werden! Defekte Atemschutzmasken sind sofort
auszutauschen. Bedenken Sie, dass in einer staubigen Umgebung ein unzureichender Sauerstoffgehalt gegeben sein kénnte. Auch
eine Atemschutzmaske kann einen unzureichenden Sauerstoffgehalt nicht kompensieren.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu Gberprifen, ob es sich, auch im Hinblick auf mogliche
anwendungswirksame EinflUsse, fir den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet.

Folgen von Sauerstoffmangel auf den menschlichen Organismus kédnnen auftreten

Markierung:

YX135 Artikel-Nr. des Herstellers

FFP2 NR Angabe der Schutzstufe

Eexi Inherent Marke des Herstellers

EN149:2001+A1:2009 | Nummern der relevanten Europdischen PSA-Normen

& Herstellungsdatum Jahr/Monat: 0000/00
\‘I Ende der Lagerzeit

2023/11 2023/11 Lot-Nummer (Beispiel)

I::':\j\.] Dieses Symbol zeigt an, dass vor Gebrauch die Herstellerinformationen gelesen werden mussen.
ﬂf"“ Temperaturbereich der Lagerbedingungen

Maximale relative Feuchte der Lagerbedingungen

Bei diesem Produkt handelt es sich um Persénliche Schutzausristung (PSA). Die CE-Kennzeichnung

C € bescheinigt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425
entspricht.
REACH Gefahrliche Bestandteile - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of

Chemicals): Das Produkt ist in Ubereinstimmung mit Annex XVIl der Europdischen REACH Verordnung
1907/2006 hergestellt und enthalt keine Gefahrstoffe in deklarierungspflichtigen Konzentrationen.

Benannte Stelle zur Durchfiihrung der Zertifizierung (Notified Body Nr. 2834): CCQS Certification Services Limited, Block 1
Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Irland.

EU-Konformitatserklarung, Produktdatenblatter, Anleitung und Zertifikate: https://www.kunshops.com/certificates.html
Importeur: Lucy Marketing e.K., Am Ostbahnhof 5, 97084 Wirzburg; E-Mail: info@lucy-medical.de

Anbieter: Kunshops GmbH, AluminiumstraRe 1, 84513 Toging am Inn; E-Mail: info@kunshops.com
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Aufbau und Komponenten der Eexi Inherent FFP2 NR Maske Typ YX135

Komponenten

Maskenstoff
Erste Schicht| Zweite Schicht | Dritte Schicht | Vierte Schicht |Fiinfte Schicht

Nasenclip Kopfband Kopfband-Halter

Flaches Gummiband

Materialart |Spinnvlies Meltblown Vlies [Meltblown Vlies |Meltblown Vlies |Spinnvlies Aluminium |aus Polyester Polyproylene
Gewicht 50 g/m? 25 g/m? 25 g/m? 25 g/m? 25 g/m?
Abmessung - 90*5,0mm (200*4,5mm 20*35mm

Spinnvlies 25g/m?

Meltblown Vlies 25g/m?

Meltblown Vlies 25g/m?

Meltblown Vlies 25g/m?

Spinnvlies 50g/m?
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