Beglaubigte Ubersetzung aus dem Englischen

SGS

Zertifikat F120/966321

Hunan EEXI Technology &
Service Co., Ltd.

No. 6, North of Pingtou Road,

Liuyang Hi-Tech Industrial Development Zone,
Hunan

China

Hiermit wird bestatigt, dass die technische Dokumentation und das auf Seite 2
beschriebene PSA-Produkt des Herstellers tiberpriift wurden und diese der

Verordnung (EU) 2016/425
Modul B, EU-Baumusterpriifung

entsprechen.

Dieses Zertifikat ist giiltig vom 11. August 2020 bis 11. August 2025
2. zertifiziert seit 06. August 2020

Autorisiert durch
FINAS

Finnischer Akkreditierungsdienst
$003 (EN ISO/IEC 17065)

[gez. unleserlich]

SGS FIMKO OY, benannte Stelle 0598
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finnland
t +358 9 696 f+358 9 692 5474 www.sgs.com
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[Logo SGS]

Dieses Dokument wird vom Unternehmen vorbehaltlich seiner Allgemeinen Bedingungen

fur Zertifizierungsdienste, die unter www.sgs.com/terms_and_conditions.htm

verfiigbar sind, herausgegeben. Es wird auf die darin festgelegten Haftungsbeschrénkungen,
Entschadigungs- und Rechtsprechungsfragen hingewiesen. Die Echtheit dieses Dokuments
kann unter www.sgs.com/en/certiﬁed-clients-and-products/certified-cIient-directory
iiberpriift werden.Jegliche unbefugte Anderung, Filschung oder Verfélschung des Inhalts
oder des Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist ungesetzlich, und Straftéter kénnen

im vollen Umfang des Gesetzes strafrechtlich verfolgt werden



Beglaubigte Ubersetzung aus dem Englischen

Zertifikat FI20/966321, Fortsetzung

Hunan EEXI Technology &
Service Co., Ltd.

Verordnung (EU) 2016/425

Modul B, EU-Baumusterpriifung

Ausfertigung 2
PSA-Produkt

a) Eexilnherent (Logo) YX152 partikelfiltrierende Halbmaske, bestehend aus einer
weiRen fiinfschichtigen (Polypropylen) Einweg-Gesichtsmaske mit Nasenbiigel und
Ohrschlaufen aus Polyester mit Polypropylenhaken;

b) Eexilnherent (Logo) YX153 partikelfiltrierende Halbmaske, bestehend aus einer
weiRen fiinfschichtigen (Polypropylen) Einweg-Gesichtsmaske, mit Polypropylen-Ventil,
Nasenbiigel und Ohrschlaufen aus Polyester mit Polypropylenhaken.

Es wird bescheinigt, dass die technischen Unterlagen des Herstellers und die oben
erwihnte PSA bewertet wurden und den anwendbaren Grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen in Anhang Il der Verordnung (EU) 2016/425 {iber
personliche Schutzausriistung (PSA) entsprechen.

Die folgenden Standards wurden angewendet:

EN 149:2001+A1:2009 (Atemschutzgerate - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen
Partikel) Gerateklassifizierung: FFP2 NR.

Diese Bescheinigung wird unter der strengen Bedingung ausgestellt, dass angemessene
Kontrollen der hergestellten PSA, wie in Artikel 19 (c) der Verordnung beschrieben,
durchgefiihrt und wihrend der Produktion des Modells aufrechterhalten werden.

Die Zertifizierung basiert auf dem technischen Aktenzeichen:
YX152/YX153, Rev. 1, datiert: 2020-08-07.

SGS-Referenznummer UK/CRS 241545.

Dieses Zertifikat bleibt Eigentum von SGS Fimko Oy, an die es auf Anfrage zuriickgegeben werden muss.
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Als in Bayern 6ffentlich bestelite
ich: Vorstehende Ubersetzun
ist richtig und vollstandig.

und allgemein beeidigte Dolmetscherin fir die englische Sprache bestéatige
g der mir im Original vorgelegten, in deutscher Sprache abgefassten Urkunde

Wirzburg, den 01 12.2020
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Certificate FI20/966321

Hunan EEXI Technology &
Service Co., Ltd.

No.6, North of Pingtou Road,

Liuyang Hi-Tech Industrial Development Zone,
Hunan,

China

Itis certified that the manufacturer’s technical file and the PPE product detailed on
page 2 have been assessed and found to be in accordance with

Regulation (EU) 2016/425

Module B, EU type-examination

This certificate is valid from 11 August 2020 until 11 August 2025
2, Certified since 6 August 2020

Authorised by
CA e
Vk M
SGS FIMKO QY, Notified Body 0598

Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
+358 9 696 361 f-+358 9692 5474 www.sgs.com
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Certificate FI20/966321, continued

Hunan EEX| Technology &
Service Co., Ltd.

Regulation (EU) 2016/425

Module B, EU type-examination

Issue 2

PPE Product

a) _ Eexilnherent (logo) YX152 particle filtering half mask, consisting of
a white five layer (polypropylene) disposable face mask, with nose clip, and
polyester ear loops with polypropylene hook;

b) ) Eexilnherent (logo) YX153 particle filtering half mask, consisting of
a white five layer (polypropylene) disposable face mask, with polypropylene
valve, nose clip, and polyester ear loops with polypropylene hook.

Itis certified that the manufacturer's technical file and the above mentioned
PPE have been assessed and found to meet the applicable Essential Health
and Safety Requirements in Annex I of Regulation (EU) 2016/425 Personal

Protective Equipment

The following have been applied:

EN 149:2001+A1:2008 (Respiratory protective devices - filtering half masks
to protect against particles) device classification: FFP2 NR.

This certificate is issued on the sfrict condition that appropriate checks on
manufactured PPE, as detalled in Article 19 (c) of the Regulation are
implemented and maintained while the model is in production

Certification is based on technical file reference:
YX152/YX153, Rev 1, dated: 2020-08-07.

SGS Reference Number UK/CRS 241545.

This certificate remains the property of SGS Fimko Oy to whom it must be retumed on request
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